Hydrauliek &

Reinigingstechniek

Mallod
HPC power cleaner

HPC power cleaner is een speciale supersterke ontvetter, geconcentreerd
en te verdunnen met water.
Voor de verwijdering van smeervet, hydrauliekolie, etc.
Uiterst geschikt voor stalreiniging en verwijdering van restanten van gewassen.
Geschikt voor gebruik in de food-sector..

/” GEBRUIKSAANWIJZING: I

Met externe chemie-injector via hogedrukreiniger en schuimlans:
injector afstellen op ca. 1 - 2,5 % bij normale vervuiling.
Bij zware vervuiling afstellen op 4-5%

Wanneer een oplossing in een emmer of drukvat gemaakt
wordt, mengen 1 - 10 %. Daarbij altijd eerst testen of het te
reinigen oppervlak hiertegen bestand is.

LET OP: rechtstreeks contact met aluminium en zachte metalen
vermijden. Op gelakte oppervlakte dosering

aanpassen en nooit laten opdrogen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
pH 13

S.G. 1,32 kg/L £ 1%

Biologische afbreekbaarheid > 90%

GEVAAR:

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Bevat: Natrium hydroxide

P260 - Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen.

P264 - Na het werken met dit product... grondig wassen.

P280 - Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.

P301+330+331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P303+361+352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : verontreinigde kleding
onmiddelijk uittrekken - met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven

!poelen. /
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